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For servo motor 
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伺服马达专用
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EVB series

省空间 Space - saving
直交型减速机使用螺旋式斜齿轮，马达的安装可实现
90度弯曲，节省了安装空间。

Right angle reducer using spiral bevel gear
Costomer can locate the motor at 90 degree away
from the reducer if required to save space.

高刚性、高扭矩 High rigidity & torque
使用整体式滚珠轴承，大大提高了刚性和扭矩。 High rigidity & high torque was achived by uncaged 

needle roller bearings.

法兰、轴套方式 Adapter-bushing connection
可以安装到世界上任何一台马达上。 Can be attached to any motor all over the world.

无润滑脂泄漏 No grease leakage
使用高粘度、不易分离的润滑脂，有效防止润滑脂泄
漏。

Perfect solution by high viscosity anti-separation 
grease.

维护方便 Maintenance-free
在产品寿命期内无需更换润滑脂，安装更便捷。 No need to replace the grease for the life time.

Can be attached in any position.

22

特征
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※1 轴套编号 ※1　Mount code

轴套编号随安装马达而定。 Mount code varies depending on the motor.

可以通过网站上的选型工具来确认。 Please refer to reducer selection tool or contact us

如有不明白之处，欢迎咨询。 for more information.

选型工具（中文） Selection tool （Chinese）

（http://www.nidec-shimpo-cn.com/） （http://www.nidec-shimpo-cn.com/）

机种、型号代码
Model number
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性能一览表
Performance table

※ 1  输入转速为额定转速时，使用寿命为 20000 小时的值
※ 2  启动、停止时容许的最大值
※ 3  发生撞击时容许的最大值（频率最高为 1000 次）
※ 4  运转过程中，额定输入转速的容许最大值
※ 5  在非连续运转条件下容许的最高输入转速
※ 6  输入转速为额定转速时，使用寿命为 20000 小时的值
        （作用于轴中央，轴向负荷为 0 时）
※ 7  输入转速为额定转速时，使用寿命为 20000 小时的值
        （作用于轴芯，径向负荷为 0 时）
※ 8  径向负荷的容许最大值
※ 9  轴向负荷的容许最大值
※ 10 因减速比和输入轴尺寸的不同而有所不同。

※ 1  With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2  The maximum torque when starting and stopping.

※ 3  The maximum torque when it receives shock (up to 1,000 times)

※ 4  The maximum average input speed.

※ 5  The maximum momentary input speed.

※ 6  With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.

 (Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※ 7  With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.

 (Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8  The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9  The maximum axial load the reducer can accept.

※10 The weight may vary slightly model to model.
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性能一览表
Performance table

※ 1  输入转速为额定转速时，使用寿命为 20000 小时的值
※ 2  启动、停止时容许的最大值
※ 3  发生撞击时容许的最大值（频率最高为 1000 次）
※ 4  运转过程中，额定输入转速的容许最大值
※ 5  在非连续运转条件下容许的最高输入转速
※ 6  输入转速为额定转速时，使用寿命为 20000 小时的值
        （作用于轴中央，轴向负荷为 0 时）
※ 7  输入转速为额定转速时，使用寿命为 20000 小时的值
        （作用于轴芯，径向负荷为 0 时）
※ 8  径向负荷的容许最大值
※ 9  轴向负荷的容许最大值
※ 10 因减速比和输入轴尺寸的不同而有所不同。

※ 1  With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2  The maximum torque when starting and stopping.

※ 3  The maximum torque when it receives shock (up to 1,000 times)

※ 4  The maximum average input speed.

※ 5  The maximum momentary input speed.

※ 6  With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.

 (Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※ 7  With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.

 (Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8  The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9  The maximum axial load the reducer can accept.

※10 The weight may vary slightly model to model.
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性能一览表
Performance table

※ 1  输入转速为额定转速时，使用寿命为 20000 小时的值
※ 2  启动、停止时容许的最大值
※ 3  发生撞击时容许的最大值（频率最高为 1000 次）
※ 4  运转过程中，额定输入转速的容许最大值
※ 5  在非连续运转条件下容许的最高输入转速
※ 6  输入转速为额定转速时，使用寿命为 20000 小时的值
        （作用于轴中央，轴向负荷为 0 时）
※ 7  输入转速为额定转速时，使用寿命为 20000 小时的值
        （作用于轴芯，径向负荷为 0 时）
※ 8  径向负荷的容许最大值
※ 9  轴向负荷的容许最大值
※ 10 因减速比和输入轴尺寸的不同而有所不同。

※ 1  With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2  The maximum torque when starting and stopping.

※ 3  The maximum torque when it receives shock (up to 1,000 times)

※ 4  The maximum average input speed.

※ 5  The maximum momentary input speed.

※ 6  With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.

 (Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※ 7  With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.

 (Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8  The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9  The maximum axial load the reducer can accept.

※10 The weight may vary slightly model to model.
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性能一览表
Performance table

※ 1  输入转速为额定转速时，使用寿命为 20000 小时的值
※ 2  启动、停止时容许的最大值
※ 3  发生撞击时容许的最大值（频率最高为 1000 次）
※ 4  运转过程中，额定输入转速的容许最大值
※ 5  在非连续运转条件下容许的最高输入转速
※ 6  输入转速为额定转速时，使用寿命为 20000 小时的值
        （作用于轴中央，轴向负荷为 0 时）
※ 7  输入转速为额定转速时，使用寿命为 20000 小时的值
        （作用于轴芯，径向负荷为 0 时）
※ 8  径向负荷的容许最大值
※ 9  轴向负荷的容许最大值
※ 10 因减速比和输入轴尺寸的不同而有所不同。

※ 1  With nominal input speed, service life is 20,000 hours.

※ 2  The maximum torque when starting and stopping.

※ 3  The maximum torque when it receives shock (up to 1,000 times)

※ 4  The maximum average input speed.

※ 5  The maximum momentary input speed.

※ 6  With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.

 (Applied to the output shaft center, at axial load 0)

※ 7  With this load and nominal input speed, service life will be 20,000 hours.

 (Applied to the output side bearing, at radial load 0)

※ 8  The maximum radial load the reducer can accept.

※ 9  The maximum axial load the reducer can accept.

※10 The weight may vary slightly model to model.
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Depth Depth

5

5

3

Shaf t  w i th  key Smooth  shaft

尺寸一览表
Dimensions

※1　随安装马达的不同而有所差异。
※2　马达轴径与输入轴径不同时，可插入轴套。
※1　Length will vary depending on motor.

※2　Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.
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Depth Depth

5

5

3

Shaf t  w i th  key Smooth  shaft

尺寸一览表
Dimensions

※1　随安装马达的不同而有所差异。
※2　马达轴径与输入轴径不同时，可插入轴套。
※1　Length will vary depending on motor.

※2　Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.
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Depth Depth

6

6

3.5

Shaf t  w i th  key Smooth  shaft

尺寸一览表
Dimensions

※1　随安装马达的不同而有所差异。
※2　马达轴径与输入轴径不同时，可插入轴套。
※1　Length will vary depending on motor.

※2　Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.
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Depth Depth

6

6

3.5

Shaf t  w i th  key Smooth  shaft

尺寸一览表
Dimensions

※1　随安装马达的不同而有所差异。
※2　马达轴径与输入轴径不同时，可插入轴套。
※1　Length will vary depending on motor.

※2　Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.
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Depth Depth

1
0

6

5

Shaf t  w i th  key Smooth  shaft

尺寸一览表
Dimensions

※1　随安装马达的不同而有所差异。
※2　马达轴径与输入轴径不同时，可插入轴套。
※1　Length will vary depending on motor.

※2　Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.
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Depth Depth

1
0

8

5

Shaf t  w i th  key Smooth  shaft

尺寸一览表
Dimensions

※1　随安装马达的不同而有所差异。
※2　马达轴径与输入轴径不同时，可插入轴套。
※1　Length will vary depending on motor.

※2　Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.
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Depth Depth

12

8

5

Shaf t  w i th  key Smooth  shaft

尺寸一览表
Dimensions

※1　随安装马达的不同而有所差异。
※2　马达轴径与输入轴径不同时，可插入轴套。
※1　Length will vary depending on motor.

※2　Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.
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Depth Depth

12

8

5

Shaf t  w i th  key Smooth  shaft

尺寸一览表
Dimensions

※1　随安装马达的不同而有所差异。
※2　马达轴径与输入轴径不同时，可插入轴套。
※1　Length will vary depending on motor.

※2　Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.
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※1 1段减速 ：1/3～1/10 ；2段减速 ：1/15～1/100
※2 马达轴径与输入轴径不同时，可插入轴套。

※1 Single reduction : 1/3～1/10, Double reduction : 1/15～1/100

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

尺寸一览表 ( 轴套 )  
Dimensions（Adapter）
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※1 1段减速 ：1/3～1/10 ；2段减速 ：1/15～1/100
※2 马达轴径与输入轴径不同时，可插入轴套。

※1 Single reduction : 1/3～1/10, Double reduction : 1/15～1/100

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

尺寸一览表 ( 轴套 ) 
Dimensions（Adapter）
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※1 1段减速 ：1/3～1/10 ；2段减速 ：1/15～1/100
※2 马达轴径与输入轴径不同时，可插入轴套。

※1 Single reduction : 1/3～1/10, Double reduction : 1/15～1/100

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.

尺寸一览表 ( 轴套 )  
Dimensions（Adapter）
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※1 1段减速 ：1/3～1/10 ；2段减速 ：1/15～1/100
※2 马达轴径与输入轴径不同时，可插入轴套。

※1 Single reduction : 1/3～1/10, Double reduction : 1/15～1/100

※2 Bushing will be inserted to adapt to motor shaft.
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尺寸一览表 ( 轴套 ) 
Dimensions（Adapter）
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MEMO


